


Hos Triax i Hornsyld fører to Kawasaki-robotter en stålplade gennem syv  processer 
på 90 sekunder. Det er 4 gange hurtigere end en erfaren operatør.

De to Kawasaki-robotter er af typen ZX130U. Det er en 6-akset robot 
med en løftekapacitet på 130Kg. Robotternes værktøj er designet til 
at ansuge og fastholde stålplader med vakuum og el-magneter under 
håndteringen mellem fl ere maskiner samt efterfølgende palletering på 
EUR paller.

Robotterne styrer en ældre stansemaskine og to kantbukkere med 
elektriske signaler.
Anlægget forvandler stålplader til kabinetter med huller og nitter på 
90 sekunder.

  

WORKINGCLASS Metal

WORKINGCLASS

B I L A  A / S  ·  I N D U S T R I V E J  1 8  ·  7 9 0 0  N Y K Ø B I N G  M  ·  T E L .  + 4 5  9 7  7 1  0 0  4 4  ·  FA X .  + 4 5  9 7  7 1  0 4  4 0  ·  W W W. B I L A . D K

  Plade Bredde Længde Vægt
 Max. 2,0 mm 1100 mm 1000 mm 18 kg
 Min. 1,5 mm 400 mm 1000 mm    -

 Serie størrelse: Typisk 150 - 200 stk.

 Kapacitet: Estimeret 50.000/år - 1. skift

  Takttid: 90 sek. ± 10 sek.

 

 Palleteknik: EUR 1200 x 800 mm
 
 Buff erplads: Min. 4 EUR paller
 
 Tom paller: Fra magasin

 Mellemlæg: Ingen


