HOS BACH COMPOSITES HAR EN AUTOMATISERING BADE SIKRET EN
ENSARTET KVALITET, MINIMERET SPILD OG FORBEDRET ARBEJDSMILIOET.

Opgaven
Bach Composites steber blandt andet naceller til vindmeller. Tidligere
blev stebeformene coatet af mennesker i et usundt arbejdsmilje — den

opgave skulle overdrages til en robot.

Lesningen

En lofthaengt Kawasaki FS10L robot dakker et rum pa 16,5 x 16,5
m. I rummet placeres forskellige typer stebeforme, og robotten sproj-
ter coating pd indersiden. Den sprejter en gelcoat i formen, inden der
legges glasfiber i, og en topcoat efter. Robotten skifter selv mellem de
forskellige typer coating og maleverktej. De over 270 m?, robotten
daekker, kan fyldes med flere stobeforme — ogsi forskellige typer — s
robotten kan arbejde i lengere tid uden afbrydelse. Collision-detection
pa robotten sikrer, at den ikke steder ind i en stebeform — ogsi, hvis
formen stir forkert i rummet.

Automatiseringen har forbedret arbejdsmiljoet, og forbedrer desuden
coatingens kvalitet. Alle forme fir samme, ensartede behandling pa
alle flader, og spild af coating er minimeret.

NONFOOD

* DEEKKER OVER 270 M?
* SAMME HQJE KVALITET HVER GANG
* FORBEDRER ARBEJDSMILOET

Bila har skabt lgsningen til Bach Composite i samarbejde med Inropa
(www.inropa.com), der har udviklet software til malerrobotten, og Do-
minator (www.dominator.dk), der har stiet for maleudstyret.

Robotten sprajter forskellige slags coating pd forskelige typer stobeforme placeret
iet 270 m’ stort rum.
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FS10L, 7 (8) akser. (8 akse styres via PLC).

Robotten har collision detection, der sikrer mod at den steder ind i og

evt. beskadiger en from.

Inropa har leveret software, der bl.a. ger det muligt at programmere

robotten offline. Dominator har leveret maleudstyret.

Coatingsrobot/malerrobot

Programmerbare anleg pi hele deekningsomréidet

Hele anleggets gulvareal kan fyldes op med forud programme-
rede forme, derved lang proces tid uden brug af personale

Automatisk skift mellem forskellige malertyper

Alarmer pa alt malerudstyr:

Offline programmering pi PC af nye emner, uden pavirkning af
driften

Forbedret coatingskvalitet, altid samme behandling

Minimalt spild af coatingsmateriale

Forbedret proces tid

Sikkerhed mod emne beskadigelse ved hjelp af collision detec-

tion pa robot
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Lengde Bredde Hojde fra
[mm] [mm] gulv
[mm]

Daknings
omréde

16.500 16.500 200 - 3400
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